
 
HAZMAT kit NBC    
Kit rapido per rilevazione ed individuazione di sostanze tossiche - nervine 
 

 

Il Kit è composto da fiale colorimetriche 
KKIITTAAGGAAWWAA per rilevazione di Gas Organici - 

Inorganici e CWA (Agenti utilizzati nella guerra 
chimica) in combinazione con il rilevatore PID 

ppppbbRRAAEE  33000000, con sensibilità di 1 ppb. 
Le fiale colorimetriche per Gas Organici ed 
Inorganici consentono, tramite l’utilizzo del 
Flowchart, l’individuazione del tipo o della 

famiglia di sostanze. 
 

Con questo kit si riesce ad identificare e 
misurare un’ampia gamma di sostanze 

pericolose (oltre 300) in tempi ridotti: la fiala 
per Gas Inorganici fornisce la misura in 20 

secondi (una aspirazione a 100 ml), mentre 
quella per Gas Organici richiede 60 secondi 

(2 aspirazioni a 100 ml, da 30 secondi ciascuna), 
mentre il sensore PID ha un tempo di risposta 

< 3 secondi. 
 

 
Il  ppppbbRRAAEE  33000000 è il più avanzato rilevatore PID, in grado di rilevare i Composti 

Organici Volatili in concentrazioni di ppb (parti per miliardo). 
E’ l’unico strumento che permette di rilevare la presenza di gas nervini o di 

Agenti utilizzati nella guerra chimica (CWA): 
 

Sostanza TWA 
(ppm) 

Valore letale in 1 min. di esposizione 
LC 50 (ppm-min) 

C.F. 
(10,6 eV) 

Lewisite 0,00035 140 ~1 

Mustard 0,00046 Sopra 230 ~0,73 

Sarin (GB) 0,000017 12 ~4,5 

Soman (GD) 0,000004 9 ~3 

Tabun (GA) 0,000015 20 ~0,78 

VX 0,00000091 2,7 ~0,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Rilevatore PID ppbRAE 3000  
� PPoommppaa  mmaannuuaallee  KKIITTAAGGAAWWAA per fiale colorimetriche 
� Fiale per Gas Organici 
� Fiale per Gas Inorganici 
� Fiale per CWA 
� Flowchart per individuazione della sostanza 
� TN-106: Lista sostanze rilevabili dal PID 
� TN-186: Lista sostanza VOC presenti in libreria 
� AP-216: Rilevazione dei CWA con il PID 
� Prolunga da 5 mt. per fiale 
� Sonda in Teflon con impugnatura per ppbRAE 3000 
� Valigia rigida impermeabile per trasporto 

Pompa 

KITAGAWA 

Rilevatore PID 

ppbRAE 3000 



 
ppbppbppbppbRAERAERAERAE 3000 3000 3000 3000    ---- specifiche de specifiche de specifiche de specifiche dellll sensor sensor sensor sensore PIDe PIDe PIDe PID        
GAS SENSORE RANGE RISOLUZIONE T90 

0 ÷ 9.999 ppb 0,1 ppm < 3 sec. 
10 ÷ 99 ppm 0,01 ppm < 3 sec. 

100 ÷ 999,9 ppm 0,1 ppm < 3 sec. 
VOC PID a largo spettro con  

lampada 10,6 eV super bright 
1.000 ÷ 9.999 ppm 1 ppm < 3 sec. 

 

Specifiche tecniche Pompa manuale KITAGAWASpecifiche tecniche Pompa manuale KITAGAWASpecifiche tecniche Pompa manuale KITAGAWASpecifiche tecniche Pompa manuale KITAGAWA    
Materiale ipoallergenico, impugnatura ergonomica, laccetto da polso 
Aspirazioni precise a 50 o 100 cc. 
Foro per rottura fiale con raccolta dei frammenti in vetro 
Indicatore di fine misura 
Certificazione EN1231 
Fiale 
Colorimetriche 

Range 
(ppm) 

N° 
aspirazioni 

 

Limite di 
rilevabilità 

(ppm) 

N° di misure 
per 

confezione 

Tempo di 
reazione 

Shelf 
life 

Gas Organici --- 1 (100 ml) +  
1 (100 ml) 

Dipende dalla 
sostanza 5 30 + 30 

sec. 1 anno 

Gas Inorganici --- 1 (100 ml) Dipende dalla 
sostanza 10 20 sec. 1 anno 

0.1 – 2 1 (100 ml) 1 min. Arsina 
0.05 – 0.5 2 (200 ml) 

0.02 (200 ml) 10 
2 min. 

2 anni 

Acido Cianidrico 0.3 – 8  3 (300 ml) 0.15 (300 ml) 5 4.5 min. 1 anno 
0.5 – 20  1 (100 ml) Fosgene 
0.1 – 0.5 5 (500 ml) 

0.05 (500 ml) 10 1 min. 1 anno* 

*: conservazione a temperatura compresa tra 0 e 10 °C. 
 

 HazMat KIT 
LIGHT 

HazMat KIT 
PRO 

HazMat KIT 
NBC 

EntryRAE – Rilevatore Multigas con PID  •  
ppbRAE 3000 – Rilevatore PID avanzato   • 
Sonda teflon con impugnatura  • • 
Pompa KITAGAWA • • • 
Prolunga 5 mt. per pompa • • • 
Fiale Gas Organici • • • 
Fiale Gas Inorganici • • • 
Fiale CWA   • 
Flowchart • • • 
TN-106  Lista sostanze VOC  • • 
TN-156  Lista sostanze infiammabili  •  
TN-186  Lista sostanze VOC in libreria   • 
AP-216  Rilevazione CWA con PID   • 

 
 
RECOM INDUSTRIALE  srl 
Via Pietro Chiesa, 25r 
16149  GENOVA 
Tel.  010-469.56.61 r.a.          http : // www.recomindustriale.com 
Fax  010-642.42.05                            e-mail :  info@recomind.com 


