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Explorer 4 

Unità di controllo multicanale a rack  
 4 canali 4-20 mA  
 Display retroilluminato 
 Facilità di montaggio a rack 
 Modulare fino a 4 unità per 16 sensori 

  

 
L’unità di controllo Explorer 4 è un sistema di analisi multicanale, che permette di raccogliere in un unico 
rack quattro unità di controllo per la rilevazione di gas infiammabili, tossici ed ossigeno o altri parametri. 
Il sistema Explorer 4 è studiato per il monitoraggio in continuo dei gas e per il controllo degli allarmi.   
E’ alloggiato in un rack per una facile istallazione a quadro, contenente la scheda di alimentazione, quella di 
visualizzazione e quella di controllo ed allarme. Nel caso siano necessari più di 4 punti di analisi, sono 
disponibili rack per 2 unità (8 punti), 3 unità (12 punti) con standard 19” o 4 unità (16 punti) sempre con 
standard 19” ma con rack separato per le schede di alimentazione. 
Explorer 4 ha sul frontale un display alfanumerico a 16 caratteri, 3 pulsanti multifunzioni per la 
programmazione e una serie di led per la segnalazione visiva di presenza tensione, allarmi di superamento 
soglia gas e fault (allarme generale). 
Il display indica la concentrazione del gas presente e l’unità di misura relativa. 
Ogni canale, indipendente, è provvisto di 4 LED e 3 relè in uscita uno per ciascuna soglia di allarme.  
In comune ai 4 canali è disponibile un relè di allarme generale ed un relè di fault. 
Nel sistema Explorer 4 tutte le operazione sono eseguite tramite 3 tasti di programmazione. 
L’Explorer 4 è approvato MED per applicazioni navali. 
 
Informazioni per l’ordinazione Explorer 4 

Alimentatore 
Rack per una unità 

Cod. 1004050 
Cod. 1001075 
Cod. 1001120 

 
Installazione a rack – ingombri: 

 

 
Vista frontale Vista dall’alto 


