
 GAS RILEVABILI 
 

METANO 
GPL 
IDROGENO 
VAPORI DI PETROLIO 
MONOSSIDO DI CARBONIO (CO) 
DIOSSIDO DI AZOTO (NO2) 
ANIDRIDE CARBONICA (CO2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECOM AIRSENSEP 

Rivelatore di gas progettato per 
offrire una soluzione economica e 
affidabile, con funzionalità avanzate, 
ideale per il monitoraggio dei gas in 
aree non classificate e parcheggi. 

 
 

                                               AirSenseP 
                              SENSORE DI GAS 



AirSenseP Note Utili 

 

 
 
 

   
 

 

 

 

 

AirSenseP Normative 
 
 
 
 

* CERTIFICATO CE * EMC 2014/30/U E 

* EN60079 * EN 50270 

* EN 50271 * EN 61000-6-4 

* EN50545-1  

EFFICIENZA E RISPARMIO 
Eccellenti doti di qualità e prezzo 

FACILE INSTALLAZIONE 
Pochi minuti per installarlo 

FACILE UTILIZZO 
Stato chiaramente visibile tramite 
facile comunicazione seriale 

SICUREZZA e AFFIDABILITÀ 
Facile sostituzione del sensore 

AirSenseP Sensore di gas per CO, NO2, VP, CO2, CH4, LPG e H2 

Nei parcheggi sotterranei sono comunemente presenti gas quali CO, NO₂, H₂, GPL, CH₄ e vapori di benzina. Per questo motivo, i sistemi di misurazione e 

controllo di CO e NO₂ rappresentano uno standard consolidato nei parcheggi sotterranei e nei depositi di autobus, dove sono essenziali per la regolazione della 

qualità dell’aria e la protezione del personale. 

Un controllo efficiente dei consumi energetici dei sistemi di ventilazione, insieme a elevati livelli di sicurezza e qualità dell’aria, costituisce un requisito 

fondamentale per qualsiasi sistema di monitoraggio dei gas destinato a parcheggi e autorimesse sotterranee. Questa nuova generazione di sensori per il 

rilevamento dei gas offre una soluzione economica e scalabile, adatta sia a installazioni di piccole dimensioni sia a impianti complessi. 

Misurazioni precise e selettive sono un presupposto indispensabile per ottenere risultati affidabili. Il design innovativo e specificamente studiato del sistema di 

monitoraggio gas AirSenseP consente un controllo del sistema di ventilazione flessibile, efficiente e conveniente. 



AirSenseP Interfacce di collegamento 

 

RS485 Line PC 

CPU 

Sensore di Gas Indirizzabile   Sensore di Gas Indirizzabile 

PCL 

 
 
 

 

Esempio di connessione con linea RS485 Esempio di connessione 4..20 mA 
 
 
 

Alimentatore  
PCL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 Vdc 4 .. 20 mA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sistema di supervisione 



AirSenseP Caratteristiche tecniche 

 

 
 
 
 
 

 

Alimentazione  

Tensione di alimentazione 12 … 50 Vdc 

Potenza assorbita <= 1,8 Watt 

Consumo di corrente 150 mA Max @12 Vdc 

Ambiente  

Temperatura operativa -20 …. +50 °C 

Umidità operativa 30% ÷ 90% senza condensazione 

Pressione operativa 1013 ± 10% hPa 

Temperatura di immagazzinamento -25 …. +65 °C 

Misurazione 
 

Tempo di riscaldamento 1..2 minuto 

Tempo di stabilizzazione 1 minuto 

Comunicazione seriale  

Standard fisico RS485 

Protocollo Modbus RTU 

Massimo Baudrate 115200 B/s 

Parametri modificabili Databit, Parity, Stop bit, Baudrate 

Mappa Registri Registri Modbus Accessibili 

Comunicazione analogica 
 

Standard in corrente 4 .. 20 mA 

Modo di collegamento Impostabile Sink or source 

Resistenza di carico 270 ohm 

Errore / Misura / Sovraccarico 2 mA / 4..20 mA / 22 mA 

 

Segnalazione ed allarmi  

Numero di relè 3 Per segnalazione ed allarmi 
  

Caratteristiche Relè  

Massimo carico al contatto 3 A 

Massima tensione al contatto 250 Vac / 30 Vdc 

Materiale del contatto AgSnO2 

Numero di manovre 1 x 107 

Rigidità dielettrica 4 kV 

Contenitore  

Tipo di materiale Alluminio 

Dimensioni 100 mm x 100 mm x 80 mm 

Peso 1.5 Kg 

Protezione IP IP55 

Assemblaggio 4 fori con diametro di 4 mm 

Cablaggio  

Cavo rigido 0,2 – 2,5 mm2 

Cavo flessibile 0,2 – 2,5 mm2 

Cavo su seriale RS485 
Cavo schermato e twistato 2x0.75 

mm2 

  

 



AirSenseP Morsetteria e collegamenti terminali 

 

 

 

 

 
Fori di fissaggio 

4 x 4 mm 

CONNESSIONE E TERMINALI 
 

1    2 3    4   5    6 1    2 3   4   5    6 
 
 
 
 

REL. 1     REL. 2     REL. 3 

 
 

4..20 

 
 

RS485 + - 

 

  Pressa cavo   
 

REL. 1     REL. 2     REL. 3 
 

4..20 
 

RS485 + - 

Circuito 
stampato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sensore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dip Switch 

Per indirizzo MODBUS 
 
 

Connessione con 
sensore del gas 

Connettore 1 Connettore 2 

Connettore 1  

1 RL1.1 Contatto 1 Relè 1 

2 RL1.2 Contatto 2  Relè 1 

3 RL1.1 Contatto 1  Relè 2 

4 RL1.2 Contatto 2  Relè 2 

5 RL1.1 Contatto 1  Relè 3 

6 RL1.2 Contatto 2  Relè 3 

Connettore 2  

1 4..20 mA + Connessione positiva source 

2 4..20 mA - Connessione negativa source 

3 A Line A RS485 

4 B Line B RS485 

5 VDC + Alimentazione VDC + 

6 VDC - Alimentazione VDC – (GND) 

 



AirSenseP Disegno e quote di ingombro [mm] 

 

 
 
 
 
 

100 mm 

 

80 mm 

 
 
 

 
4 x M4 

 

 

≈28 mm 

 
 

 

22 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39 mm 
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